
ผลกระทบของ Solar PV ตอระบบผลิตไฟฟา: Peak Demand
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ความตองการไฟฟา ภาคกลาง การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ความตองการใชไฟฟาหลังจากมี RE เขามาในระบบ

• ความผันผวนมากข้ึนเมื่อมี RE

เขามาในระบบจํานวนมากทํา

ให Fluctuation สูงข้ึน 

• ตองมีการชดเชยปริมาณความ

ผันผวนขนาดใหญ ซ่ึงจํานวน 

โรงไฟฟาที่มีการตอบสนองได

เร็วอาจมีไมเพียงพอ

• อัตราการเพิ่มของโหลดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วทํา

ใหสามารถเดินโรงไฟฟาฐานไดนอยลง

• ตองเดินเครื่อง โรงไฟฟาที่มีการตอบสนองเร็ว

ข้ึน ทําใหตนทุนระบบโดยรวมเพิ่มข้ึน

Ramp rate 251.68 MW/hr

Ramp rate 508.31 MW/hr

ผลกระทบของ Solar PV ตอระบบผลิตไฟฟา: Fluctuation & Response 



Ramp Rate 4,068.74 MW/hrRamp Rate 10,414.55 MW/hr

ผลกระทบของ Solar PV ตอระบบผลิตไฟฟา: Uncertainty 
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ผลกระทบของ Solar PV ตอระบบจําหนายไฟฟา: แรงดันไฟฟา



ผลกระทบของ Solar PV ตอระบบจําหนายไฟฟา: กําลังไฟฟาสญูเสยี



• Change in short circuit level

• Reverse power flow

• Power quality

• Islanding

• etc.

ผลกระทบของ Solar PV ตอระบบจําหนายไฟฟา: ระบบปองกัน

ท่ีมา: http://dpv.epri.com/
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